65 Pistold

1. POPIS VYROBKU

Profesionalni, jednoslozkovd, polyuretanové péna se zvySenou vydatnosti az do 65 1, uréena pro
instalace, izolace, hydroizolace a protihlukové izolace, s pistolovym aplikatorem.

2. VLASTNOSTI PRODUKTU

Vyznacuje se vysokou mechanickou pevnosti a vybornou pfilnavosti k vét§iné materiali pouzivanych ve
stavebnictvi. SloZeni pény eliminuje moznost deformace okennich a dvetnich profilt a vykazuje vynikajici
tepelné izolacni a zvukove izola¢ni parametry.

3. POUZITI

Tésnéni a spojovani dveti a oken, tepelnd izolace vodovodnich trubek tepelné izolace stfech a stropt
utésiiovani konstrukénich stén. Vyrobek ma velmi dobrou pfilnavost k vétSing stavebnich materialt, jako
PVC profilt, difeva a material na bazi dieva, cihly, betonu, sadry, kovi.

4. JAK POUZIVAT

Pracovni podlozi dikladné ocistit a odmastit. Pracovni povrch navlh¢it vodou (napt. rozpraSovacem). Déza
pred pouzitim musi mit plusovou teplotu (optimalné 20 °C). Dozu dikladné protiepat (po dobu 30 sek.) za
ucelem dikladného promichani slozek. Nasroubovat pistoli na dozu.

Pracovni poloha pii montazi je ,,dnem nahoru®. Aplikovat pénu zespodu mezery nahoru. Mezery vypliovat
do 60% hloubky, maximalné 4 cm na jednu vrstvu, §ir§i nez 4 cm je nutno vypliiovat po vrstvach, kazdou
vrstvu navlhéit vodu (napf. rozpraSovacem). Piebytek pény po vytvrdnuti je mozno odstranit mechanickym
zpliisobem (napt. odfiznout nozem). Po Uiplném vytvrzeni je nutné pénu chranit pfed plisobenim UV zafeni
pouzitim omitky, barvy, nebo tmelu.

Cisty objem: 830 ml

6. TECHNICKE UDAJE
Nize uvedena tabulka je orientacni
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Zvukova izolace

Koeficient vodivosti

Barva

Pracovni / povrchové teplota
Teplota plechovky

Cas pro tvorbu epidermis
Doba tezani

Doba piedbézného oSetieni

Az 61 dB
0,036 W/mK
Svétle zluta
Od +5 °C az +30 °C (optimélni +20:°C)
+20 °C
3-7 min (pii20 °C, 60 % RH)
PrI0 7ot

35 min. (pii 20 °C, F

24 h

VyScHt® #PeT cxpanze) pény

aplikovan v mezeie 68+10 %
Vydatnost az 651

Tepelna odolnost (po vytvrzeni) -50-+90 °C

Ttida hotlavosti B3 podle DIN 4102

Rozmérov4 stabilita po 48 hodinach pii + 40°C
a RH 95 %, %, ve sméru délky a Sitky

+ 5 % PN-EN 1604

Rozmérova stabilita po 48 hodinach pii + 40°C
a RH 95 %, %, ve sméru tloustky

+9 % PN-EN 1604

24h absorpce vody pfii ¢astecném ponofeni

<1 kg/m?> PN-EN 1609:2013 metoda A

Odolnost

> 35 kPa (komprese) PN-EN 12090

> 50 kPa (tah) PN-EN 1607

7. SKLADOVANI A ZIVOTNOST

Vyrobek by mél byt skladovan v uzavieném obalu ve vzpiimené poloze (aby se zabranilo pfilepeni ventilu),
v dobfe vétrané mistnosti pii teploté + 5 ° C az + 30 ° C (doporucend pokojova teplota), mimo piimé slunecni
zateni a jiné zdroje tepla a vzniceni. Skladovani produktu v jinych, nez uvedenych podminkach mize zkratit
dobu pouZitelnosti az o 3 mésice. Doba pouzitelnosti 18 mésicii. Datum expirace je na spodni stran¢ baleni.
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+48 32 324 00 03/ 10

RYTM TRADE Sp. z o.0.
ul. Strefowa 14

43-100 Tychy, Polska
Telefon / Fax

+48 32 324 00 60 / 61

8. OMEZENA ZARUKA

Vyrobce nema vliv na zneuziti materidlu, jeho aplikaci k jinym ucelim nebo v jinych nez vyse popsanych
podminkach. V ptipad¢ pochybnosti proved’te vlastni testy nebo pozadejte o radu vyrobce. Spravné, a tedy
efektivni pouziti piipravku nepodléhd nasi kontrole, proto se zaruka vztahuje pouze na kvalitu naSeho

produktu.
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