technicky list — navod na pouZziti
ENGLISCH WACHS CIRANOVA
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pokyny K upotiebeni

vydatnost
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tdrzba

informace o vyrobku

upozornéni

Dalsi idaje

j«  Popis vyrobku: Anglicky vosk CIRANOVA je tradi¢n& vyrobeny
© lestitelny vosk na zikladé piirodnich surovin jako je carnabua,
candelila, surovy véeli vosk a rychleschnouci alifaticka
rozpoustédla.

pro voskovini a lesténi jiz voskovanych nebo lakovanych ploch nabytku,
tramu, dvefi a podlah.

jesté neupravené dievéné plochy se mohou pifedem upravit s Wachsbeize
Ciranova nebo Holzbeize Ciranova .

nanést Karti¢éem nebo hadrem. Lepsi je nanést dvé tenci vrstvy s mezi
schnutim nez jednu silngjsi . Zhruba 1/2 hodiny nechat schnout a potom
tvrdym lesticim Karticem a meékkym hadrem vylestit. Muze se pouZzit stitkact
pistole s pfedehfevem.

80-160 g/m’
7-12 m* /1t podle druhu dieva a brouseni dieva

1/2 hodiny ( pii pokojové teploté)

po uschnuti se lesti tvrdym karticem, mékkym hadrem, ocelovou vinu nebo
nylonovymi vlikny

barevné odstiny: bezbarvy. lehce hnédy, stfedné hnédy, antik hnéda,
tmavohnéda , stripped pine

baleni: 500 ml. 5 litria 20 litra

skladovatelnost: min. 2 roky v dobie uzavieném origindlnim obalu

Anglicky vosk CIRANOVA je vyroben piirodnich surovin
vosk je nutné skladovat v chladu, anglicky vosk je hoflavy
pred upotiebenim nechat nékolik dni temperovat pii pokojové teploté

viz bezpecnostni list
vyrobek po fddné vyschnuti a vytvrzeni spliuje normu EN 71 dil 3.

CIRANOV A vyrobky jsou vyrobeny pro odbomé zpracovatele. Zpracovatelské pokyny uvedené v technickych listech jsou

sestaveny po odpovid

ch testech a dlouholetych zkuienosti . Jsou sepsiny podle nascho nejlepiiho védomi a zkuienosti.

Presto doporu¢ujeme pred pouzitim tohoto vyrobku podle moznosti a okolnosti jej prezkouset,
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